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CAMPIONATORI D’ACQUA 
 

  

Campionatore SUB-SUPERFICIALE 

 

Questo nuovo campionatore è particolarmente 

indicato per raccogliere l'acqua 

immediatamente al di sotto della superficie 

(circa 30 - 50 cm), evitando la contaminazione 

del campione. 

 

E' costituito da: 

- un'asta, in alluminio anodizzato, di circa 1,5 

m, con la possibilità di prolunghe da 1,5 m. 

per comodità di trasporto 

- la bottiglia, del volume richiesto 

- il tappo a molla per l’aperture e la chiusura 

- il cavetto per l’apertura della bottiglia alla 

profondità desiderata 

- il piatto, regolabile, per definire la profondità 

del campionamento 

 

Data la lunghezza dell'asta, il campionamento 

può essere agevolmente fatto anche da 

un'imbarcazione di grosse dimensioni o 

dall'argine di un corso d'acqua. 

Quando immerso alla profondità voluta, si apre 

il tappo, tirando il cavetto, e si attende che la 

bottiglia sia piena. Si rilascia quindi il cavetto 

ricuperando il campione. 

 

E’ possibile fornire il campionatore con bottiglie 

in plastica o con bottiglie in vetro, di diverso 

volume. 

 


